Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
(MINTA)
	Munkáltató neve:
	Nevenincs Kft.

	Címe:
	0007 London, Jamesbond út 26.

	Szervezeti egység:
	Ládagyártó üzem


	Munkavállaló(k) neve:
	1.
	Kis Pál ívhegesztő

	
	2.
	Nagy Béla ívhegesztő

	
	3.
	Még Ida takarítónő

	
	4.
	Kovács Lajos karbantartó

	
	5.
	Alap János asztalos

	
	6.
	Kalap József asztalos

	Munkavállaló(k) egyéni adatai (méretei)

	Ssz.
	Fejméret

 (cm)
	Testmagasság (cm)
	Testsúly (kg)
	Kesztyű méret
	Lábméret (cm)

	1.
	41
	192
	80
	10
	44

	2.
	56
	188
	71
	8
	40

	3.
	39
	162
	56
	7
	36

	4.
	40
	186
	80
	9
	42

	5.
	56
	188
	71
	8
	40

	6.
	41
	192
	80
	10
	44


	Munkakör/foglalkozás:
	Ívhegesztő

	

	Védelem iránya
	Védőeszköz megnevezése
	Védelmi kategória
	Vizsgálati szabvány száma
	Védelmi képesség jelzése
	Egyéb

	Fejvédelem
	Védősapka
	1
	
	
	

	Szem- és arcvédelem
	Hegesztőpajzs ívhegesztéshez (+megfelelő szűrőüveg)
	2
	MSZ EN 166

MSZ EN 175
	[image: image1.emf]
	

	
	Elektrooptikai pajzs
	2
	MSZ EN 166

MSZ EN 175

MSZ EN 379
	[image: image2.emf]
	Típus: Optrel Ose, Puma vagy Jackson

	
	Sisakra szerelhető hegesztő pajzs
	2
	MSZ EN 166

MSZ EN 175
	[image: image3.emf]
	

	
	Hegesztő látómező
	2
	MSZ EN 166

MSZ EN 169

MSZ EN 170
	[image: image4.emf]
	

	
	Ívvédő álarc
	2
	MSZ EN 166

MSZ EN 531
	[image: image5.emf]
	

	Védőruha (testvédelem)
	Hegesztőruha
	2
	MSZ EN 340

MSZ EN470-1
	[image: image6.emf]
	

	
	Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr)
	2
	EN470-1
EN 532
	[image: image7.emf]
	

	
	Hegesztő lábszárvédő
	2
	EN470-1
EN 532
	[image: image8.emf]
	

	
	Hegesztő karvédő
	2
	EN470-1
EN 532
	[image: image9.emf]
	

	
	Hegesztő kámzsa
	2
	EN470-1
EN 532
	[image: image10.emf]
	

	Kézvédő eszköz
	Ötujjas védőkesztyű (marhahasíték hegesztőkesztyű (7 cm-es marhahasíték mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec)
	2
	MSZ EN 420
MSZ EN 388

MSZ EN 407
	[image: image11.emf] 2122, [image: image12.emf] 4X2X 100 °C/15 s
	

	Lábvédő eszköz
	Hegesztő bakancs (kívül víztaszító, vastag szín marhabőr, belül puha szín zergebőr felső​rész,bőr lábfejvédő gyorskioldó csattal, csúszás​men​tes, olajálló gumitalp, véd: 300 °C kontakt hő ellen, acél nélküli antisztatikus, szivacsos sarkú, kényelmi talpbetét)
	2
	MSZ EN 344

MSZ EN 347
	[image: image13.emf], [image: image14.emf], [image: image15.emf], [image: image16.emf], [image: image17.emf]
	03 EP WRU HRO


	Munkakör/foglalkozás:
	Takarítónő

	

	Védelem iránya
	Védőeszköz megnevezése
	Védelmi kategória
	Vizsgálati szabvány száma
	Védelmi képesség jelzése
	Egyéb

	Szem- és arcvédelem
	Zárt szemüveg (nagy védelmet biztosít 30 %-os kénsav, 53 % salétromsav, 30 % nátrium-hidroxid, víz és nem veszélyes folyadékok fröccsenése ellen)
	2
	MSZ EN 166

MSZ EN 170

MSZ EN 172
	[image: image18.emf], [image: image19.emf]
	UVEX 9302

	Védőruha (testvédelem)
	Színes köpeny (230 g/m2 100 % pamut, 4/4-es 120 cm-es galléros)
	1
	MSZ EN 340
	[image: image20.emf]
	

	Kézvédő eszköz
	Mártott kesztyű (sárga színű természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek és mikroorganiz​musok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér)
	2
	MSZ EN420

MSZ EN 388
	[image: image21.emf] 1011; [image: image22.emf]; [image: image23.emf]; [image: image24.emf]
	

	Lábvédő eszköz
	Védőcipő (elcsúszás ellen, fröccsenő folyadékok, takarító vegyszerek ellen védő cipő)
	2
	MSZ EN ISO 20344
	[image: image25.emf],  [image: image26.emf]
	

	
	Dunlop PVC védőcsizma (zöld PVC anyag, fröccsöntött talp, saválló: 30 % kénsav, 20 % sósav, lúgálló: 20 % nátriumhidroxid, -20 °C-ig minősítve, csizmabéléssel téliesíthető)
	2
	MSZ EN 347

MSZ EN 374
	[image: image27.emf], [image: image28.emf], [image: image29.emf], [image: image30.emf], [image: image31.emf]
	


	Munkakör/foglalkozás:
	Karbantartó

	

	Védelem iránya
	Védőeszköz megnevezése
	Védelmi kategória
	Vizsgálati szabvány száma
	Védelmi képesség jelzése
	Egyéb

	Fejvédelem
	Baseball sapka (pamut alapanyag, kemény sild, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható)
	1
	
	[image: image32.emf]
	

	
	Védősisak (magasban v. aknában végzett munkához, 3 pontos, állítható rögzítőszíjjal, rövid silddel, 6 ponton felfüggesztett, állítható fejkosár, 400 V, -20 °C és + 50 °C között használható)
	2
	EN 397
	[image: image33.emf] 
	Albatros

	Szem- és arcvédelem
	Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)
	2
	MSZ EN 166
	[image: image34.emf]
	UVEX 9195 skyper

	Hallásvédelem
	Fültok
	2
	MSZ EN 352
	[image: image35.emf] SNR: 23-31 dB
	3M 1430, 1435, 1440, 1445

	Védőruha (testvédelem)
	Kabát (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)
	1
	MSZ EN 340
	[image: image36.emf]
	

	
	Deréknadrág (két oldal-, két rátétes-, három szerszám és két farzsebbel, övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, állítható bokarész, dupla térdfolt és térdeplőtasak, térdvédővel)
	1
	MSZ EN 340
	[image: image37.emf]
	

	
	Poló (190 g/m2  vastagságú, 100 % pamut alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla varrással, egyenes vonalú, környakas fazon)
	1
	
	[image: image38.emf]
	

	Kézvédő eszköz
	Mechanikai védőkesztyű (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)
	2
	MSZ EN 420
MSZ EN 388
	[image: image39.emf] 3122
	

	Lábvédő eszköz
	Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)
	2
	MSZ EN 344

MSZ EN 345
	[image: image40.emf], [image: image41.emf], [image: image42.emf], [image: image43.emf], [image: image44.emf], [image: image45.emf]
	S2


	Munkakör/foglalkozás:
	Asztalos

	

	Védelem iránya
	Védőeszköz megnevezése
	Védelmi kategória
	Vizsgálati szabvány száma
	Védelmi képesség jelzése
	Egyéb

	Fejvédelem
	Baseball sapka (pamut alapanyag, kemény sild, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható)
	1
	
	[image: image46.emf]
	

	Szem- és arcvédelem
	Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)
	2
	MSZ EN 166
	[image: image47.emf]
	UVEX 9195 skyper

	Légzésvédelem
	Félálarc (inert porok és nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen)
	3
	EN 149:2001
	[image: image48.emf] FFP1
	SupAir FFP1 SL

	Hallásvédelem
	Többször használatos mosható, zsinóros füldugó
	2
	MSZ EN 352
	[image: image49.emf] SNR: 26 dB
	3M 1100,

	
	Fültok
	2
	MSZ EN 352
	[image: image50.emf] SNR: 24 dB
	Peltor H4A

	Védőruha (testvédelem)
	Vászonkötény (erős vászon anyag, 100 % pamutból, 75x110 cm-es méret, rögzítés derék és nyakszalagokkal,csattal állítható szivacsbélés, vastag marhahasíték)
	1
	
	[image: image51.emf]
	Kézi munka esetén

	
	Bőrkötény (hasított bőr, egész, 90x100 cm)
	2
	EN 412
	[image: image52.emf]
	Gépi munka esetén

	Kézvédő eszköz
	Mechanikai védőkesztyű (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)
	2
	MSZ EN 420
MSZ EN 388
	[image: image53.emf] 3122
	

	Lábvédő eszköz
	Biztonsági védőbakancs (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)
	2
	MSZ EN 344

MSZ EN 345
	[image: image54.emf], [image: image55.emf], [image: image56.emf], [image: image57.emf], [image: image58.emf], [image: image59.emf]
	S2


Szempontok az egyéni védőeszköz juttatásával kapcsolatosan
1. A munkáltató a munkavállaló részére kizárólag csak érvényes minősítő bizonyítvánnyal, illetve a vonatkozó rendelet szerinti gyártói minőségi bizonyítvánnyal ellátott egyéni védőeszközt adhat. 

2. 2004. május 1-jétől EK megfelelőségi nyilatkozat, illetve EK típustanúsítvány szükséges a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendeletnek megfelelően. 
3. A rendeltetésszerű használhatóság alapfeltétele, hogy a munkáltató rendelkezzen az egyéni védőeszköz úgynevezett tájékoztatójával, és annak tartalmát a munkavállaló tudomására hozza. A tájékoztató az egyéni védőeszköz tartozéka, amely a tárolására, kezelésére, karbantartására, tisztítására, időszakos vizsgálatára vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.
4. A védőeszköz legyen alkalmas a felmért veszély elleni védelemre.

5. A védőeszköz nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben úgy, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt.

6. Lehetőleg ne okozzon nagyobb megterhelést a munkavállalónak, azaz feleljen meg a munkavégzés követelményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának és a szükséges igazítás elvégzése után illeszkedjen a viselőjére.

7. A védőeszköz beszerzése a munkáltató feladata.

8. Mindig legyen egy minimális tartalék, hogy meghibásodás, elhasználódás esetén a cserét végre lehessen hajtani.

9. A védőeszköz karbantartását a viselője (munkavállaló) köteles elvégezni.

10. Amennyiben olyan védőeszköz kerül kiadásra, amely az elhasználódás után veszélyes hulladéknak számít, a munkáltató köteles gondoskodni a selejtezésről, a tárolásról, és a megsemmisítésről.
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